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ESETTANULMÁNY

Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Baromfifeldolgozó üzem Klatovy-ban

A Drůbežářský závod Klatovy a.s. vállalat több, mint 40 éve 

van jelen a baromfifeldolgozó iparban. 2001 és 2006 között a 

termelő egységeket erőteljesen fejlesztették, így a vállalat ma 

a legmodernebb élelmiszerfeldolgozó üzemek közé tartozik a 

Cseh Köztársaságban és Európában.

A megnövekedett mennyiségű baromfifeldolgozás növelte a 

szennyvíz mennyiségét, így a szennyvízkezelés 

szükségességét is. A gyárnak egy mechanikus 

szennyvízkezelő telepe van, amelynek méretei már nem 

elégségesek a szennyvíz kezeléséhez. Ez azt jelenti, hogy

magasabb a BOI, KOI, nitrogén és foszfor koncentrációja a 

kibocsátott vízben. Ezért úgy döntöttek, hogy 4 BioAmp 

berendezést helyeznek üzembe, a későbbiekben pedig 

számukat 7-re emelték.

Eredmények

A BioAmp gépek 8 hónapos üzemeltetése a szennyvíz 

jelentős tisztulását eredményezte, a BOI, KOI

koncentrációja csökkent a kezdeti szintekhez képest annak 

ellenére, hogy a termelés 40%-kal nőtt. Az értékek 

lecsökkentek a rendeletek által előírt határérték alá. 

Ezenkívül az összes nitrogén koncentrációja is jelentősen 

csökkent.

A működtetés időszakában a BA gépeket kísérleti jelleggel 

2 hétre leállították, aminek eredményeképpen a szennyvíz 

minősége azonnal romlott!

A BioAmp technológiával a gyár biztosítani tudja a 

szennyvíz BOI, KOI és nitrogén stabil koncentrációját a 

szennyvízkibocsátásra vonatkozó rendeletek előírásai 

szerint. Az egyetlen alternatív módszer, amivel ezt el 

lehetett volna érni, egy teljesen új szennyvízkezelő telep

építése lett volna kb. 70 millió CZK költséggel.

PROBLÉMA
A mechanikus szennyvízkezelő telep 

paraméterei már nem elégségesek a 

szennyvíz kezeléséhez, ami azt jelenti, hogy 

magasabb a BOI, KOI, nitrogén és foszfor 

koncentrációja. Ha ezt a problémát nem 

oldják meg, az ügyfélnek bírságot kell 

fizetnie.

MEGOLDÁS
Az NCH technikai menedzsere 4 

szabadalmaztatott BioAmp berendezés

üzembe helyezését javasolta. Később a 

BioAmp-ok számát 7-re emelték.

EREDMÉNY
Jelentősen javult a szennyvíz minősége, a 

BOI és a KOI koncentrációja csökkent a 

kezdeti szintekhez képest annak ellenére, 

hogy a baromfiifeldolgozás 40%-kal nőtt. A

szennyvíz paraméterek a rendeletek által 

megszabott határértékek alá csökkentek. 

Ezenkívül az összes nitrogén 

koncentrációja 77%-kal csökkent.



Az elvégzett teszt azt bizonyítja, hogy a BioAmp technológia stabil nitrogén koncentrációt tud biztosítani, amely 77%-kal 

kevesebb, mint a mi technológiánk nélküli időszakban. A összes nitrogén koncentrációja ma 70-100 mg/L (előzőleg 300-

400 mg/L volt). A KOI 37%-kal, a BOI 41%-kal csökkent.

Valójában a csökkenés jelentősebb volt ennél, mivel a kiindulási adatok 62 000 baromfi /nap termelésre vonatkoztak, és 

ezt hasonlítottuk össze 88 000 baromfi/nap értékeivel. Más szóval, ha a termelés 41%-kal nőtt, akkor a KOI, BOI és 

nitrogén koncentrációjának is 41%-kal kellett volna emelkednie.

Figyelembe véve a termelés növekedését a labor eredmények javulása ténylegesen:

Az összes nitrogén 84%-kal, a KOI 55%-kal és a BOI 58%-kal csökkent.

Mért értékek grafikonja

DÁTUM
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m3

Állat 

darabszám

Átlag értékek
2000 175 22 3700 300

Maximális értékek 3600 200 27 7000 600

2007. június 2335 403 35 3992 436 60 000

2010. március 2240 301 37 3583 347 65 000

3 BioAmp berendezés június óta

2010. augusztus 2110 89 33 4014 682 82 000

7 BioAmp berendezés,szeptember óta

2010. szeptember, 37. hét 1856 135 28,9 2548 159 4267 82 000

2010. szeptember, 38 . hét 1512 120 18.8 2296 4282 82 000

2010. szeptember, 39. hét 1804 119 36 2617 4008 82 000

2010. szeptember, 40. hét 1540 98,8 26,7 2468 88 000

2010. október, 41. hét 1536 74,3 38,07 2395 712 4292 88 000

2010. október, 42. hét 1392 78,4 34,32 2503 816 4138 88  000

2010. november, 44. hét 1760 106 28,69 2640 448 4379 88 000

2010. november, 46. hét 1840 111 40,06 2746 832 3914 88 000

Teszt periódus, BioAmp berendezések leállítva

2010. november, 47. hét 1905 157 31,08 3170 976 3885 88 000

2010. december, 49. hét 2100 169 35,57 2959 1008 3885 88 000

Teszt periódus vége, BioAmp berendezések újra múködésben

2010. december, 50. hét 1430 108,8 41,69 2810 904 4167 90 000

2010. december, 52. hét 1280 70,6 35,43 2188 732 3721 90 000

2011

2011. január, 2. hét 1077 71,3 22,9 1721 616 3915 84 000

2011. január, 4. hét 1616 87,6 35,24 2219 710 4000 88 000

Mért értékek


