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A vágóhíd Torino város tulajdonában van. Ebben az üzemben 

különböző életkorú szarvasmarhákat vágnak le.

A vágóhíd nem alkalmas a vágóállatok ott tartására. Hetente 

5 napon keresztül folyik a vágás és az üzem naponta 50 

tonna húst termel (200 állat/nap, 44 000 állat/év). 

A vágóhíd helyiségeinek és eszközeinek tisztításából 

származó szennyvizet először átvezetik egy előtisztító szűrőn 

(méret < 6mm), majd egy egy 300 m hosszú csővezeték 

közbeiktatásával beeresztik a közcsatornába.

A csatorna napi kapacitása: kb. 200 m³.

A szennyvíz éves mennyisége kb. 50 000 m³. MEGOLDÁS

Az NCH csapata a helyzet tanulmányozása 

és a partnerrel történő egyeztetés után 

javasolta egy BioAmp berendezés üzembe 

helyezésétt, majd 3 hónap elteltével egy 

második BioAmp üzembe helyezését a zsír 

lerakódásának megszüntetésére. 

PROBLÉMA

A vezetékekben és a szennyvizet ellenőrző 

aknákban folyamatosan zsír halmozódott fel. 

A felületen levő zsírt kézzel kellett eltávolítani 

minden nap a szennyvíz közcsatornába való 

beeresztése előtt. Ezt a műveletet a vágóhíd 

személyzete végezte el. Ezen kívül 2 havonta 

magas nyomású mosást is végeztettek egy 

külső, dugulások elhárítására szakosodott 

vállalattal.

EREDMÉNY
2012 február: egy BioAmp berendezés 

üzembe helyezése. 3 hónap után az ügyfél 

kezdeti zsírcsökkenést észlelt a 

zsírcsapdákban. 

2012 június: második BioAmp üzembe 

helyezése. 

2012 szeptember: a csövekben és a 

zsírcsapdákban levő zsír mennyisége 

jelentősen csökkent.

Az ügyfélnek nincs többé szüksége

nagynyomású tisztításra vagy a zsír kézi 

eltávolítására az aknákból.



2 BioAmp berendezést helyeztek üzembe a 

vágóhíd alatti térben, ahol a mosásból származó 

összes szennyvíz összefolyik. A FreeFlow 

baktériumokat a szűrők melletti aknába juttatták.

BioAmp kezelés ELŐTT

BioAmp kezelés UTÁN


